
 

Model 77 Systems peel head-on shrimp in all of these styles

The Model 77 is our newest system specifically 
designed to offer superior performance peeling head-on 
shrimp in the following styles: 
 • tail on round  • tail on butterfly, standard  
 • tail on 2 to 4 • tail on 2 to 5  
 • tail on butterfly, gradual 
 • tail on peeled, not deveined 
Once the operator places the shrimp on a tray, the rest 
of the operation is automatic. The system adjusts to 
each shrimp individually, gently beheading and peeling 
it in the selected style. 

Model 77 systems provide consistency and uniformity 
unmatched by any other peeling method, including the 
best hand peeling. 

Peel more pounds per hour in less space with fewer 
people at a lower cost and improve product appearance 
all at the same time. That’s what Jonsson Model 77 
systems can do for you. 

Typical water consumption for each Model 77 is: 
 63 gph at 30 psi or 72 gph at 40 psi or 
 0.23 m3 at 2 bar or 0.32 m3 at 3 bar
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Productivity Shown In Pounds per Hour

Input of Raw Head-On Shrimp

Shrimp size
Number

Per pound

Peeling Station Speed

Maximum Realistic
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Maximum speed of the machine is 5000 shrimp per hour.
Realistic output based on 4500 shrimp per hour.
The larger the shrimp, the more productivity.
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La velocidad maxima de la maquina es 5000 camarón por hora.
La producción realista esta basada en 4500 camarón por hora.
Mas grande es el camarón, mas productividad.

Los sistemas Modelo 77 pelan camarón con cabeza en estos estilos
El Modelo 77 es nuestro sistema mas nuevo diseñado 
para ofrecer actuación superior pelando camarón con 
cabeza en los siguientes estilos: 

• con-cola redondo  
• con-cola mariposa, estándar  
• con-cola mariposa, gradual   
• con-cola 2 a 4 y 2 a 5 
• con-cola pelado y no desvenado 

Cuando el operador coloca el camarón en la bandeja, 
el resto del procesamiento es automático. El sistema 
se ajusta individualmente a cada camarón 
descabezándolos y pelándolos suavemente en el estilo 
seleccionado. 
El Modelo 77 sistema proporcionará consistencia y 
uniformidad que no pueden ser igualadas por ningún 
otro método de pelar, incluyendo el mejor pelando a 
mano. 
Pele más libras por hora en menos espacio con menos 
persona a un costo menor y mejore la apariencia del 
producto, todo al mismo tiempo. Eso es lo que el 
sistema Jonsson Modelo 77 puede hacer por usted.

SISTEMAS
MODELO 77

El consumo típico de agua para cada Modelo 77 es: 
 63 gph a 30 psi o 72 gph a 40 psi o 
 0.23 m3 a 2 bar o 0.32 m3 a 3 bar

Productividad mostrada en kilos por hora

Entrada de camarón crudo con cabeza

Tamaño de 
camarón numero 

por kg.

Velocidad de estación de pelar

Maxima Realista

20g
16
14
12
10
 8

100kg
80
70
60
50
40 

90kg
70
65
55
45
35
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